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Sismatex Ltda. se reserva el derecho de realizar modificaciones








CARACTERÍSTICAS:





Doble bandeja de carga frontal.


Funcionamiento totalmente automático.


Presión Uniforme regulable en toda la superficie de la prensa.


Control de temperatura.


Diseñada para estampación por sublimación.


Calefacción en el plato superior.


Temperatura hasta 250º centígrados.


Temporizador para tiempo de prensado





 La estampadora ES100 representa una gama de máquinas de estampación para altos volúmenes de producción. Su funcionamiento totalmente automático es una de sus mejores ventajas.

















ESTAMPADORA SUBLIMADORA ES100
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¡La tecnología Europea a su alcance!





Sistemas de Maquinaria para acabados textiles SISMATEX Ltda.





DATOS TÉCNICOS:�
�
Voltaje			220  V�
�
Presión de aire		6Bar�
�
Temperatura		            50-250º C�
�
Potencia Maxima	            6 Kw�
�
Potencia Media	            3 Kw�
�
Dimensiones	platos		110x70 cms.�
�
Dimensiones Embalaje        186x162x138 cms�
�
Peso con embalaje                550 Kg. Aprox.�
�
�
�
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www.sismatex.com


Carrera 69 B No. 19-39 SUR  Tel: (571) 2 607799  - 2 600702  


Bogotá - Colombia


Medellín: (574) 2 517862  Cel: 316 8819427








