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Sismatex Ltda. se reserva el derecho de realizar modificaciones








CARACTERÍSTICAS:





Prensa fusionadora con sistema continuo de 6 bandejas.


Dimensiones del plato área útil 90 x 60 cms.


Cuenta con zona de carga y zona de enfriamiento para mejor adherencia del fusionado en la parte trasera.


Permite la combinación de tiempo, temperatura y presión.


Ideal para grandes producciones.


Marcha automática o semiautomática


Tiempo de prensado ajustable.


Requiere de compresor de aire para su funcionamiento.








El sistema continuo de 6 bandejas y su funcionamiento automático hace de esta prensa fusionadora la ideal para máximas producciones.














PRENSA FUSIONADORA ELITE 9060
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¡La tecnología Europea a su alcance!





Sistemas de Maquinaria para acabados textiles SISMATEX Ltda.





DATOS TÉCNICOS:�
�
�
�
Voltaje:			220 v�
�
Potencia eléctrica:		6 kw�
�
Dimensiones plato:		90x60 cms.�
�
Peso Neto:                             480 Kg�
�
Dimensiones                     220 x130 x 160 cm.�
�
�
�
BARS (Kg.Cm2)�
�
Presión Línea      3        4          5        6         7�
�
Efectiva           0.59    0.79     0.99   1.18    1.38�
�
�
�
PSI Clb/Pulg2)�
�
Presión Línea    45      60      75       90       100    �
�
Efectiva:            8.9    11.8    14.8    17.7    19.7 �
�
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www.sismatex.com


Carrera 69 B No. 19-39 SUR  Tel: (571) 2 607799  - 2 600702  


Bogotá - Colombia


Medellín: (574) 2 517862  Cel: 316 8819427








