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Sismatex Ltda. se reserva el derecho de realizar modificaciones





DATOS TÉCNICOS:�
�
�
�
Voltaje		        220  V (trifásica)�
�
Potencia		        3,5 Kw�
�
Dimensiones	Plato	        90x40 cms.�
�
Peso Bruto                         190 Kg�
�
Dimensiones                      95x80x56 cms�
�






CARACTERÍSTICAS:





Fusionadora  automática de alimentación con doble bandeja lateral.


Tiempo de prensado ajustable.


Presión Uniforme regulable en toda la superficie de la prensa.


Control de temperatura.


Calefacción en el plato superior.


Temperatura hasta 250º centígrados.


Requiere de compresor de aire.








La practicidad y el diseño, junto con la automatización convierten a esta Prensa  en una de las más eficientes y novedosas fusionadoras.











FUSIONADORA PFS9040
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¡La tecnología Europea a su alcance!





Sistemas de Maquinaria para acabados textiles SISMATEX Ltda.





BAR


Presión línea	3	4	5	6	7


Efectiva		0.52	0.69	0.86	1.03	1.21





PSI


Presión Línea	45	60	75	90	100


Efectiva		7.8	10.3	12.9	15.5	17.2
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www.sismatex.com


Carrera 69 B No. 19-39 SUR  Tel: (571) 2 607799  - 2 600702  


Bogotá - Colombia


Medellín: (574) 2 517862  Cel: 316 8819427








