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CARACTERÍSTICAS:





Sistema de banda continua.


Zona de vaporizado en el ingreso de las piezas.


Separación por aire caliente con control de la temperatura


Recuperador de energía.


Cuenta con zona de enfriamiento de las piezas en la salida de las mismas.


Variador electrónico de velocidad de la cinta continua.


La producción alcanza hasta 24.000 piezas en un turno de 8 horas con 1 operario.


Sistema completamente automático.








La mas novedosa máquina para separar cuellos , tiras y puños que aumenta la productividad y reduce costos con la mejor relación costo beneficio y óptima calidad.


Especialmente diseñada para hilos termofusibles desde 60 hasta 160 grados centígrados.











SEPARADORA DE CUELLOS SCS60
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¡La tecnología Europea a su alcance!





Sistemas de Maquinaria para acabados textiles SISMATEX Ltda.





DATOS TÉCNICOS:�
�
�
�
Voltaje:			220 v�
�
Potencia máxima:                12 Kw�
�
Potencia Media:		7 kw�
�
Velocidad máxima:	            15 m/min.�
�
Ancho de la banda:		92 cms.�
�
Peso Neto:			250 Kg (aprox.)�
�
Dimensiones:                        1,45x1,70x1,20
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www.sismatex.com


Carrera 69 B No. 19-39 SUR  Tel: (571) 2 607799  - 2 600702  


Bogotá - Colombia


Medellín: (574) 2 517862  Cel: 316 8819427








