[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]NN AN N AN
e \/\ \/\ \/\/\ S

NN N N N N N N NN
PP A A A A A S AV A 4

NONON N NN N NN N

7 S S S












�





Sismatex Ltda. se reserva el derecho de realizar modificaciones








CARACTERÍSTICAS:





Área de trabajo de 10cms X 10cms


Temperatura regulable por medio de un pirometro análogo.


Temporizador para tiempo de prensado 


Presión regulable





Máquina ideal para el estampado industrial de marquillas y transfer en pequeños


 formatos.
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¡La tecnología Europea a su alcance!





Sistemas de Maquinaria para acabados textiles SISMATEX Ltda.





DATOS TÉCNICOS:�
�
�
�
Voltaje			110 V�
�
Temperatura		            hasta 250º C�
�
Potencia   �
�
Temporizador (seg)		0-60�
�
Dimensiones	platos		10 x 10cms. 


                                             �
�
Dimensiones de la Máquina:   


Ancho:        35 cm.               Largo:    40  cm.


Alto:            75  cm.   �
�
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www.sismatex.com


Carrera 69 B No. 19-39 SUR  Tel: (571) 2 607799  - 2 600702  


Bogotá - Colombia


Medellín: (574) 2 517862  Cel: 316 8819427








