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CARACTERÍSTICAS:�


Recirculación   de aire   de  alta  presión.  


Gran capacidad  de calefacción.  


Construido  con   paneles  de chapa  plegada   y reforzado  con   perfiles laminados. 


Estructura  soporte concebida para  absorber    los   esfuerzos    en forma  adecuada.


Excelente   uniformidad   de   temperatura  en la  cámara  de trabajo.  


Las  puertas  son abisagradas,  de robusto    diseño   tienen   cierre   hermético, garantizado    con  junta  perimetral.


Para temperatura máxima   de   200 º c  


La  calefacción  puede   ser  eléctrica  o  a   gas.   


El gabinete  del tablero   eléctrico   es  exterior, tiene    puerta  con  cerradura y contiene    los  elementos  de control,  comando  y potencia   necesarios    para  el  desarrollo   de   procesos.   


Para  mayor   producción cuenta con dos carros.





La máxima tecnología aplicada a este Horno de Curado de Prendas, la convierte en la mejor alternativa para curar y fijar  procesos especiales de Tintorería permitiendo desarrollar efectos especiales.














HORNO PARA EL CURADO DE PRENDAS
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¡La tecnología Europea a su alcance!





Sistemas de Maquinaria para acabados textiles SISMATEX Ltda.
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www.sismatex.com


Carrera 69 B No. 19-39 SUR  Tel: (571) 2 607799  - 2 600702  


Bogotá - Colombia


Medellín: (574) 2 517862  Cel: 316 8819427








